TEORIA DI BRAGG-GRAY  misura con camera a ionizzazione
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Per misurare la dose assorbita, utilizzando la definizione, occorre misurare
un’energia. Un modo & una misura calorimetrica nella quale il rate di aumento della
temperatura in un campione assorbitore & usato per calcolare il rate di deposizione di
energia per unita di massa

Gli effetti termici creati da dosi anche molto alte sono estremamente piccoli,
pertanto [a dose viene misurata con metodi indiretti

Metodi indiretti: misure di ionizzazione in condizioni appropriate, utilizzando
camere ad ionizzazione riempite di gas

La tecnica & basata sull’applicazione del principio di Bragg-Gray: La dose assorbita
D in un dato materiale pud essere dedotta dalla ionizzazione prodotta in una piccola
cavita riempita di gas con la formula
D =w-S:N

dove:  w = energia media persa per coppia di foni formata nel gas

S = stopping power del materiale relativa a quella del gas

N = numero di coppie di ioni per unita di massa formate nel gas
La cavita deve essere piccola rispetto al range delle particelle cariche primarie o
secondarie associate con la radiazione in modo che la sua presenza non influenzi
significativamente il flusso di particelle




Formule utili
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In un mezzo diverso dall'aria:
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Nel tessuto umano:

[image: image4.jpg]Per ottenere una stima della dose nel tessuto (caso semplificato di
irradiazione uniforme al corpo intero) moltiplico per 1.12 (rapporto
fra i coefficienti massici di assorbimento tessuto-aria).




Nel caso di una sorgente di attivita' A avremo:
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FOTONI:
- condizione di “quasi equilibrio”
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Poiché fra 60 keV e 2 MeV il coefficiente di assorbimento

massico in aria & all'incirca costante e vale ~ 0.027 cm?/g, si
ha con Ain [MBq], E in [MeV] e rin [m]:

D:1.24x10’7A'ZE
.

[Gyln]




